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3. 2  x  3 - 35

BESTEKPOST OMSCHRIJVING

Dit complex heeft een dikte van 6mm bestaande uit 3 gelamineerde lagen zijnde 2 lagen geëxtrudeerde 

polyethyleenschuim (onderaan grijs en erboven w it) van telkens 3mm in een densiteit van 35 kg/m³ 

en een bovenste laag bedrukt met de merknaam.

Deze bedrukte kant w ordt aan de bovenzijde geplaatst.

H et product is voorzien van een overlapping van 100mm die overnaads w ordt geplaatst op de 

aanliggende rol. A ldus zal de dikte nooit minder dan 2x3mm en niet meer dan 3x3mm zijn.

H et materiaal is rotvrij en bestand tegen vocht, w aterdamp en heeft een hoog chemisch 

w eerstandsvermogen.

D eze om schrijving kan gedow nload w orden via w w w .abriso.com /nl/dow nloads.aspx

TECHNISCHE EIGENSCHA PPEN

∆Lw (volgens norm NBN S01-400) 23 dB

   A koestische waarde VER H O O G D  A KO ESTISC H  C O M FO R T volgens norm NBN S 01-400-1

   W TC B-rapport
D E 631 x 964 AC  3361

C ategorie IA  in combinatie met betopor volgens norm NBN S 01-400

   D ikte 2x3mm (6mm)

   D ensiteit 35 kg/m³

   A fmeting 1.25/60lm +  �ap 100mm

   K leur O nderaan grijs +  bovenaan wit

   Structuur V lak

   ∆-waarde 0.0381 W /m/°K

   W aterabsorptie 4.1%

   Samendrukking 50%  bij 0.085 M pa

   D ynamische stijfheid 42 M N/M ³

   E lastisch

   C hemisch inert

   Bestendig tegen de meeste chemicaliën

   H C FK-vrij

W TCB-RA PPORT D E 631 X  964 A C 3361     
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PLAATSINGSVOORSCHRIFT

De contactgeluidisolatie wordt bovenop een isolerende EPS-uitvulmortel 50mm geplaatst.

De dekvloer wordt zwevend geplaatst bovenop de contactgeluidisolatie.

De chape is van het type dekvloer overeenkomstig de technische voorlichting W TC B  189 &  

193.

De kwaliteit van het resultaat van de contactgeluidisolatie wordt vooral bepaald door de 

kwaliteit van de plaatsing ervan. Deze akoestische laag dient steeds te worden geplaatst 

met een overlapping van 100mm.

Zo dient de isolatie zorgvuldig te worden aangebracht waarbij elke akoestische brug dient 

vermeden te worden. B ijzondere zorg dient te worden besteed aan de uitvoering van plaat-

sen waar verticale leidingen doorheen de vloer gaan, deuropeningen, hoeken,…  

Er dient ook steeds randisolatie te worden geplaatst tussen de chape en muur of andere 

verticale aansluiting met de vloer (doorvoer leidingen,… ). Deze isolatie moet bij plaatsing 

steeds min. 20mm boven het niveau van de uiteindelijke vloerafwerking uitsteken. 

Eens de dekvloer is gegoten en de vloerbekleding is geplaatst, kan de overtollige isolatie 

worden afgesneden en de randen verder worden afgewerkt (plaatsen plinten,… )

De plinten dienen te worden geplaatst met een elastische voeg.

PERSPECTIEF
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1 Dragende vloerplaat

2 L eidingen

3 U itvu llings laag m in.5  c m  dik te

4 V loertegels  of z ac h te vloerb ek leding

5

6 G ew apende c h ape (±  5  c m )

7 P lint

8 B ez etting

9 R ands trook

10 E las tis c h e voeg

11 M ets elw erk
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