
EPS CARRO-BEL constitue un élément essentiel de la 
gamme de planchers isolants. Il s’agit de billes en mousse 
de polystyrène pure d’une taille contrôlée. 

Elles sont recouvertes d’un agrégat qui en améliore les 
caractéristiques thermiques et acoustiques. Ce mortier 
léger est applicable facilement, car il peut être pompé sur 
de grandes distances et à des hauteurs élevées. 

Sa structure légère permet de l’utiliser aisément et 
simplement pour corriger des dénivellations.  Ce 
mortier peut être coulé sur tous types de surfaces, pour 
autant qu’elles puissent en supporter le poids et qu’elles 
satisfassent aux normes et à la  NIT  223 du  CSTC.  La 
dilatation de cette masse homogène est presque nulle.

Cette couche de remplissage n’est pas sujette aux 
mouvements hygrothermiques et aux déformations dues 
à la tension, comme c’est le cas des chapes.
Dès lors, aucune bande latérale n’est nécessaire. 

Un joint latéral sera automatiquement obtenu lors du 
durcissement de la couche de remplissage. Il convient que 
l’entrepreneur  protège les matériaux absorbants, tels que 
les plaques de plâtre.

AVANTAGES ISO-BEL®

•	 Très léger
•	 Isolant thermique
•	 Meilleur confort acoustique
•	 Homogène
•	 Respectueux de l’environnement
•	 Ininflammable / imputrescible
•	 Rapidement et facilement pompable 

APPLICATIONS ISO-BEL®

•	 Chapes
•	 Couches d’égalisation / couches de remplissage
•	 Dénivellations
•	 Chauffage par le sol
•	 Support pour conduites
•	 Nouvelles constructions / rénovation / industrie

R E M P L I S S A G E  T H E R M I Q U E  &  A C C O U S T I Q U E

Iso-Bel®
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CARACTÉRISTIQUES

Sable

Sable

Eau / Flex

Eau / Flex

Polystyrène

Polystyrène

CEM III 42,5

CEM III 42,5

Densité

Densité

ISO-BEL® 90 FLEXISO-BEL® 50 FLEX

--

15 kg / 20 kg5 kg / 20 kg

850 litres850 litres

75 kg25 kg

110 kg/m350 kg/m3

ISO-BEL® 200 FLEX

-

52 kg / 20 kg

850 litres

160 kg

200 kg/m3

ISO-BEL® 300

-

120 kg

850 litres

260 kg

300 kg/m3

ISO-BEL® 500

200 kg

120 kg

850 litres

260 kg

500 kg/m3

Épaisseur minimale

Résistance après 28 jours

Allègement

Classement au feu

Atténuation du bruit

λ – dry
λ – U,i

Ininflammable, A2Ininflammable, A2

3 cm3 cm

0,14 N/mm2 (WTCB)0,10 N/mm2 (WTCB)

95 %98%

  13 dB  13 dB

0,045 W/mK (EPBD)
0,047 W/mK (EPBD)

0,038 W/mK (EPBD)
0,039 W/mK (EPBD)

Épaisseur minimale

Résistance après 28 jours

Allègement

Classement au feu

Atténuation du bruit

λ – dry
λ – U,i

3 cm

Ininflammable, A2

0,51 N/mm2 (WTCB)

90 %

15 dB (WTCB)

0,066 W/mK (EPBD)
0,072 W/mK (EPBD)

3 cm

Ininflammable, A2

1,0 N/mm2

88 %

15 dB

0,070 W/mK 

3 cm

Ininflammable, A2

3,2 N/mm2

80 %

17 dB

0,110 W/mK

I n d u s t r i e l a a n 3 8
1 7 4 0 T e r n a t

T + 3 2 ( 0 ) 2 5 8 2 3 3 2 6 i n f o @ c a r r o b e l . b e
w w w . c a r r o b e l - g r o u p . b e



I n d u s t r i e l a a n 4 0
1 7 4 0 T e r n a t

T + 3 2 ( 0 ) 2 5 8 2 3 3 2 6
F + 3 2 ( 0 ) 2 5 6 9 8 8 0 9

i n f o @ c a r r o b e l . b e
w w w . c a r r o b e l - g r o u p . b e

COMPOSITION

ISO-BEL 200 FLEX

ISO-BEL 500

ISO-BEL 50 FLEX ISO-BEL 90

ISO-BEL 300
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