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C€

0965-CPD-GT0534

(411

BENOR

207 )

| Aanduiding | Kwartszand | Rondzand 0/4 CF A f3 a NG | Rivierzand 0/7 |
Norm van toepassing
EN 12620 : Toeslagmaterialen voor beton
EN13139: Toeslagmaterialen voor mortel
EN13242: Toeslagmaterialen voor asfalt
Korrelverdeling periode 01-10-2012 tot 21-12-2012
Zeef (mm) 8 5.6 4 2 1 0.500 0.250 0.125 | 0.063
EN 933-1
Gem % 100 99 93 77 62 32 4 0 0,1
doorval
Min. % 100 98 91 69 54 22 0 0 0
Max. % 100 100 99 89 74 42 16 10 3
FM 3.32
Kenmerken Norm Gemiddelde CE BENOR
12620 13139 13242 -
Categorie 0/4 Gr85 - 0/4Gr 85 -
GTr10
Reéle dichtheid prq EN 1097-6 | 2.64 Mg/m® 2.64 Mg/m® +0.1Mg/m°
Absorptie EN 1097-6 0.4% 0.4% +0,3 %
Gehalte fijne deeltjes 0.2% Cat.fs Cat.1 Cat.f3 Cat.fs
Chloorionen EN 1744-1 <0,001% <0,001% - - -
In zuur opl. sulfaten EN 1744-1 - Cat. ASp 2 -
Bindtijd vertragend EN 1744-1 - geen §
stoffen
Carbonaat/Schelpgehalte | NBN 289- - - - - -
209
Zware metalen+pak’s - NPD -
Alkali silica gevoeligheid - Niet reactief - :

NA20-eq.

0.005% (bepaald op ontzilt materiaal)

EC- Conformiteitsverklaring

Ondergetekende, vertegenwoordiger van Minera n.v., Rietschoorvelden 20 te Merksem, verklaart dat het in de technische
productfiche V 08-06-01 gedefinieerd product, geproduceerd door de productie-eenheid Vemat gevestigd L. Monnoyerkaai
11 te B-1000 Brussel, overeenkomstig is met de eisen van de Bouwproducten Richtlijn (89/106/EEE), en dat het vermeld
product voldoet aan de eisen van EN 12620, EN 13139 en EN 13242 vermeld in de tabellen ZA.1a van bijlage ZA van deze

normen.

Het FPC-systeem werd geévalueerd door de certificatie-instelling OCCN, gevestigd Vorstlaan 68 1170 Brussel en
het FPC-certificaat nummer 0965-CPD-GT0534 werd toegekend op 19/01/2006

Merksem, 03-01-2013
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