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Mesure de la teneur en humidité

Chape avec accélérateur

Pour toute mesure d’humidité au CM pour les chapes réalisées avec les

accélérateurs Grouttech avec ou sans Fibres Composite, il faudra tenir

compte des points suivants:

• La mesure au CM (carbure) est l’unique méthode appropriée à la défini-

tion de la teneur en humidité, et non pas se baser sur les humidimètres

électroniques.

• Prélever toujours un échantillon moyen sur toute l’épaisseur ou la section

transversale de la chape.

• Pour réaliser une mesure exacte pour un taux d’humidité entre 1,5 jusque

3% il sera nécessaire de prélever un échantillon de la chape de 50 gr.

• La lecture de mesure pour les chapes réalisées avec les accélérateur 

Grouttech se présente comme tel. 

• Après 10 minutes, il faudra soustraire 1% de la mesure indiquée 

(humidité cristallisée). Suite à la réaction thermique du carbure,

l’eau cristallisée sera décomposée. 

Mesure CM après l’utilisation des produits Contopp Accélérateur ou

Contopp Accélérateur Fibres Composite:

1. L e c t u re: après 1 minute, cela veut dire exactement 60 secondes. 

Une lecture après 55 sec. ou 65 sec. faussera la valeur exacte d’humidité.

2. Pour cela lire la valeur après 10 minutes et soustraire 1% de la valeur

indiquée. La différence de 5 sec. ne sera plus aussi importante pour le

taux de mesure.

3. D’après les exigences de Grouttech la chape peut être recouverte 

deparquet, époxy, linoléum, pour au taux maximal de 2,0 CM % d’humi-

dité (2,5% selon CSTC).

Pour les chapes avec chauffage par sol le taux sera de 1,8 CM %

4. La technique de mesure CM est applicable pour les produits suivant:

• Accélérateur 10 Fibres Composite 6

• Accélérateur 15 Fibres Composite 6

• Accélérateur 20 Fibres Composite 6

• Accélérateur 10

• Accélérateur 15

• Accélérateur 20

•
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