
Metal Stud® Profiel MSH..
Beschrijving

Toepassing

Kenmerken

Materiaal en uitvoering

Afmetingen

Horizontaal U-vormig profiel, conform NBN EN 14195. 
Gyproc® Metal Stud® profielen zijn te herkennen aan de duidelijke Gyproc 
stansing in het midden van het profiel en de blauwe bedrukking op de 
flenzen.

De vernieuwde gehamerde structuur van het staal zorgt voor een 
onmiddellijke verankering van de profielen. 

Voor de professionele plaatser betekent dit een verhoging van het 
werkritme; de profielen staan steviger en vallen niet om.

Bovendien biedt Gyproc® een systeemgarantie bij gebruik van het 
complete Gyproc® pakket.

• Vloer- en plafondprofiel voor Metal Stud®-scheidingswanden en -voorzetwanden 
• Randprofiel voor Metal Stud®-plafonds 

• Gehamerde structuur, 
• Blauwe markering, 
• Gyproc stansing, 
• Blauwe bindstrips met witte Gyproc bedrukking.

• Materiaal:  thermisch verzinkt staal 
• Verzinking:  tweezijdig 100 g/m2 volgens DIN 17162 
• Materiaaldikte:  0,6 mm
• Afwerking:  ontbraamd, beschermd tegen roest.
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Benaming H1 H2 Afmeting basis (mm) Lengte (mm) Artikelcode

MSH50 40 40 50 2500 G123100N

MSH50 40 40 50 4000 G102941N

MSH70 40 40 70 4000 G102943N

MSH75 40 40 75 4000 G102947N

MSH100 40 40 100 4000 G102944N

MSH125 40 40 125 4000 G102952N

MSH150 40 40 150 4000 G104917N
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