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Rigitone 
productinfo
Materiaal
Rigitone-platen zijn vervaardigd uit gipskartonplaat en 
voorzien van ronde of vierkante gestanste perforaties.

Akoestisch vezeldoek
Rigitone-platen worden standaard geleverd met een
akoestisch vezeldoek (zwart of wit) aan de rugzijde. Dit 
vezeldoek verhoogt de geluidsabsorptie, houdt bovendien 
stof tegen en onttrekt de achterliggende draagconstructie 
aan het zicht. 
Voor extra geluidsabsorptie en extra thermische isolatie kan 
in het plenum bijkomende minerale wol worden aangebracht.

Reiniging
Rigitone-platen kunnen, indien nodig, met een licht 
bevochtigd doek en een neutraal schoonmaakmiddel 
worden gereinigd.

Reactie bij brand
De Rigitone-platen zijn A2-s1, d0 geclassifieerd volgens de 
Europese brandreactie-classificatie.

Brandveiligheid
Rigitone-plafonds zijn zeer brandveilig dankzij het unieke
gedrag van de onbrandbare gipskern bij blootstelling aan 
hoge temperaturen. 

Met Rigitone-plafonds zijn plafondconstructies met een 
brandstabiliteit van 30 minuten te realiseren volgens 
Belgische norm.

Klimaat
Rigitone-plafonds gedragen zich goed in tijdelijk vochtige 
omstandigheden (RV < 70% bij 20°C).

Gezondheid
Rigitone-plafonds scoren goed dankzij de vochtregulerende 
werking van de gipskern. 

Door de akoestisch corrigerende werking wordt de nagalmtijd 
van het geluid binnen de ruimte naar een comfortabel en 
leefbaar peil gebracht.

Decoratie - renovatie
Afgewerkte Rigitone-plafonds zijn gemakkelijk schilderbaar 
met moderne verfsoorten. Na grondering vormen voeg- en 
plaatoppervlak één homogene ondergrond. 
Wij raden aan om met een kortharige verfroller te schilderen. 
Verven met spuitpistool is niet toegelaten. Lichte 
pasteltinten genieten de voorkeur aangezien deze minder 
gevoelig zijn aan schaduweffecten bij extreem strijklicht.

Armaturen
Aan Rigitone-plafonds kunnen voorwerpen worden 
opgehangen:
 •	De plafonds met platen van 12,5 mm kunen tot een
	 gewicht van 3 kg dragen met behulp van plaatpluggen 
	 (= holle wandpluggen).
•	 Voorwerpen boven de 3 kg moeten aan de bovenliggende
	 draagconstructie (ruwbouw) vastgemaakt worden voor
	 zover deze bijkomende belasting de maximaal toegelaten
	 doorbuiging van het plafond niet doet overschrijden
	 (L/500 of max. 5 mm)

Gewicht
Rigitone-platen zijn 12,5 mm dik en hebben een gewicht 
van ca 10 kg/m2.

BENAMING Vlies3)
Lengte 
in mm

Breedte 
in mm

Dikte 
in mm

Perforatie-
type

Perforatie 
%

 2)

EAN ISO 11654

Rigitone 6/18
Rigitone 8/18
Rigitone 10/23
Rigitone 12/25
Rigitone 15/30
Rigitone 8-12/50
Rigitone 12-20/66
Rigitone 8-15-20
Rigitone 8-15-20 Super
Rigitone 12-30-35
Rigitone 8/18 Q
Rigitone 12/25 Q

BENAMING Verpakkingseenheid

Afstandshouder Rigitone 6/18

Afstandshouder Rigitone 8/18, 8/18 Q

Afstandshouder Rigitone 10/23

Afstandshouder Rigitone 12/25, 12/25 Q 

Afstandshouder Rigitone 15/30

Afstandshouder Rigitone 8-15-20, 8-15-20 Super, 12-20-35, 8-12/50

Afstandshouder Rigitone 12-20/66 

Rigitone Fix Voegenvulset
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Rigitone 6/18 Rigitone 8/18 Rigitone 10/23

Afmetingen (L x B x D):
1998 x 1188 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
6 mm

H.o.h.-afstand perforaties: 18 mm

Perforatiegraad: 8,7%

Perforatiepatroon: regelmatig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Afmetingen (L x B x D):
1998 x 1188 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
8 mm

H.o.h.-afstand perforaties: 18 mm

Perforatiegraad: 15,5%

Perforatiepatroon: regelmatig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Afmetingen (L x B x D):
2001 x 1196 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
10 mm

H.o.h.-afstand perforaties: 23 mm

Perforatiegraad: 14,8%

Perforatiepatroon: regelmatig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,61	 0,51  	 0,59  	 0,56  	 0,50  	 0,48
αw = 0,55

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,61	 0,54  	 0,59  	 0,56  	 0,51  	 0,53
αw = 0,55

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,50	 0,51  	 0,56  	 0,57  	 0,54  	 0,53
αw = 0,55
		  Rapport KUL 5213

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,56	 0,63  	 0,79  	 0,76  	 0,69  	 0,68
αw = 0,75

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,74	 0,66  	 0,75  	 0,74  	 0,69  	 0,61
αw = 0,75

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,66	 0,64  	 0,74  	 0,77  	 0,73  	 0,72
αw = 0,75
		  Rapport KUL 5199

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,53	 0,62  	 0,81  	 0,76  	 0,66  	 0,58
αw = 0,70

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,74	 0,70  	 0,74  	 0,73  	 0,68  	 0,66
αw = 0,75

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,65	 0,64  	 0,73  	 0,75  	 0,70  	 0,63
αw = 0,75
		  Rapport KUL 5233
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2) absorptiewaarden met andere isolatiediktes zijn beschikbaar
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Rigitone 12/25 Rigitone 15/30 Rigitone 8-12/50

Afmetingen (L x B x D):
2000 x 1200 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
12 mm

H.o.h.-afstand perforaties: 25 mm

Perforatiegraad: 18,1%

Perforatiepatroon: regelmatig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Afmetingen (L x B x D):
2010 x 1200 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
15 mm

H.o.h.-afstand perforaties: 30 mm

Perforatiegraad: 19,6%

Perforatiepatroon: regelmatig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Afmetingen (L x B x D):
2000 x 1200 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
8-12 mm

H.o.h.-afstand perforaties: 50 mm

Perforatiegraad: 13,1%

Perforatiepatroon: regelmatig 
verspringend

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,55	 0,62  	 0,85  	 0,82  	 0,72  	 0,68
αw = 0,80

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,78	 0,76  	 0,81  	 0,79  	 0,74  	 0,64
αw = 0,80

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,70	 0,68  	 0,77  	 0,81  	 0,79  	 0,74
αw = 0,80
		  Rapport KUL 5214

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,54	 0,64  	 0,86  	 0,85  	 0,72  	 0,72
αw = 0,80

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,78	 0,74  	 0,84  	 0,83  	 0,73  	 0,66
αw = 0,80

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,73	 0,71  	 0,81  	 0,86  	 0,76  	 0,76
αw = 0,80
		  Rapport KUL 5200

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,39	 0,67  	 1,00  	 0,71  	 0,50  	 0,41
αw = 0,55 L, M

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,77	 0,90  	 0,83  	 0,73  	 0,53  	 0,45
αw = 0,60 L, M

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,86	 0,76  	 0,84  	 0,76  	 0,55  	 0,45
αw = 0,60 L, M
		  Rapport KUL 5215

1) estimatie
2) absorptiewaarden met andere isolatiediktes zijn beschikbaar
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Rigitone 12-20/66 Rigitone 8-15-20 Rigitone 8-15-20 Super

Afmetingen (L x B x D):
1980 x 1188 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
12-20 mm

H.o.h.-afstand perforaties: 66 mm

Perforatiegraad: 19,6%

Perforatiepatroon: regelmatig 
verspringend

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Afmetingen (L x B x D):
2000 x 1200 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
8-15-20 mm

Perforatiegraad: 6,0%

Perforatiepatroon: willekeurig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Afmetingen (L x B x D):
1960 x 1200 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
8-15-20 mm 

Perforatiegraad: 10,0%

Perforatiepatroon: willekeurig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,53	 0,66  	 0,87  	 0,83  	 0,70  	 0,72
αw = 0,80

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,77	 0,73  	 0,84  	 0,81  	 0,71  	 0,69
αw = 0,80

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,74	 0,72  	 0,82  	 0,84  	 0,74  	 0,73
αw = 0,80
		  Rapport KUL 5201

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,58	 0,42  	 0,44  	 0,43  	 0,32  	 0,31
αw = 0,40

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,51	 0,44  	 0,43  	 0,43  	 0,34  	 0,33
αw = 0,45

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,46	 0,39  	 0,44  	 0,44  	 0,36  	 0,34
αw = 0,45
		  Rapport KUL 5216

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,62	 0,61  	 0,67  	 0,61  	 0,48  	 0,43
αw = 0,55 L

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,63	 0,60  	 0,65  	 0,60  	 0,45  	 0,44
αw = 0,55 L

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,57	 0,53  	 0,63  	 0,63  	 0,52  	 0,48
αw = 0,60
		  Rapport KUL 5191
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Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,43	 0,74  	 0,92  	 0,57  	 0,38  	 0,32
αw = 0,45 L, M

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,81	 0,86  	 0,75  	 0,59  	 0,41  	 0,34
αw = 0,45 L, M

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,83	 0,72  	 0,75  	 0,63  	 0,43  	 0,37
αw = 0,50 L, M
		  Rapport KUL 5217

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,52	 0,66  	 0,85  	 0,85  	 0,78  	 0,80
αw = 0,85

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,78	 0,74  	 0,83  	 0,82  	 0,80  	 0,80
αw = 0,85

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,69	 0,72  	 0,83  	 0,85  	 0,82  	 0,77
αw = 0,85
		  Rapport KUL 5202

Plenum van 60 mm en met glaswol 50 mm
0,49	 0,69  	 0,89  	 0,91  	 0,81  	 0,77
αw = 0,85

Plenum van 200 mm en met glaswol 50 mm
0,75	 0,73  	 0,84  	 0,86  	 0,81  	 0,77
αw = 0,85

Plenum van 400 mm en met glaswol 50 mm
0,69	 0,68  	 0,83  	 0,88  	 0,88  	 0,83
αw = 0,90
		  Rapport KUL 5160

Rigitone 12-20-35 Rigitone 8/18 Q Rigitone 12/25 Q

Afmetingen (L x B x D):
2000 x 1200 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (rond):
12-20-35 mm

Perforatiegraad: 11,0%

Perforatiepatroon: willekeurig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Afmetingen (L x B x D):
1998 x 1188 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (vierkant):
8 mm

H.o.h.-afstand perforaties: 18 mm

Perforatiegraad: 19,8%

Perforatiepatroon: regelmatig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):

Afmetingen (L x B x D):
2000 x 1200 x 12,5 mm

Afmeting perforatie (vierkant):
12 mm

H.o.h.-afstand perforaties: 25 mm

Perforatiegraad: 23,0%

Perforatiepatroon: regelmatig

Kantvorm: GBC

Zichtzijde: ivoorkleurig karton, 
ongeschilderd

Rugzijde: wit of zwart vlies

Overlangsgeluidisolatie 1):
Dn,c,w = 16 dB
Dn,c,w = 33 dB met glaswol

Geluidsabsorptie 2):
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Rigitone 
montagevoorschriften
Algemeen
VOORAF
•	 Controleer vooraf of het juiste type Rigitone-plaat is
	 geleverd;
•	 Juiste perforatie, juist type akoestisch vlies, juiste kleur 
	 akoestisch vlies, ...

SCHIKKING VAN DE PLATEN
Bepaal de verdeling van de platen:
•	 Tenzij anders bepaald, centreer het geperforeerde
	 gedeelte in het lokaal;
•	 Werk de randen van het lokaal af met (niet-geperforeerde)
	 Gyproc A-plaat.

VOORBEREIDING VAN DE PLATEN
•	 Ontdoe de plaatkanten aan de
	 zichtzijde van kartonbramen
	 met behulp van schuurpapier 
	 of schuurgaas.
•	 Behandel de zijkanten 
	 (plaat per plaat opdat de platen 
	 niet aan mekaar blijven kleven)
	 vervolgens met een neutraal 
	 grondeermiddel (Gyproc Voorstrijkmiddel of 
	 Gyproc Easy Prim).

Plaatsing
PLAATSING EN UITLIJNEN
•	 De Rigitone-platen worden dwars geschroefd op een
	 dubbele PlaGyp-onderstructuur rekening houdend met
	 een maximale h.o.h.-afstand van 400 mm tussen
	 de plaatdragende profielen (h.o.h.-afstand van 300 mm bij 	
	 overlangse plaatsing).
•	 Wanneer toch geplaatst op een enkele structuur is het
	 gebruik van de plafondhanger PV60/120 uitgesloten.

•	 Zorg bij het plaatsen van de eerste rij platen voor een
	 stabiele onderstructuur. Aansluiten tegen een vaste
	 aanslag (niet-geperforeerde randstrook of tijdelijk
	 hulpprofiel) zal het uitlijnen vergemakkelijken.

•	 De eerste rij platen uitrichten met behulp van een
	 smetlijn of laserlijn. De platen plaatsen met de
	 bedrukkingsmarkering steeds naar dezelfde kant gericht.

•	 Platen vastschroeven in
	 het midden, tussen de 
	 4 perforaties met Rigitone
	 schroeven 30 mm.
•	 Schroefafstand maximaal 
	 250 mm.

•	 Plafondoppervlakken 
	 groter dan 100 m² of met 
	 een lengte groter  dan 15 m 
	 steeds dilateren.
•	 Zowel frame als platen 
	 worden bij dilataties 
	 onderbroken. Gebruik Board 
	 Stop-profielen voor dilataties. 
	 (Afb. 1.1) 

•	 Zorg bij verticale plaatsing 
	 ervoor dat de perforatie
	 buiten handbereik is, 
	 ± 2 m boven de afgewerkte
	 vloerpas. Dit vermijdt 
	 mogelijke beschadigingen.
•	 Plaatsing op ooghoogte steeds vermijden.

PLAATSINGSVOLGORDE
•	 Met laser een referentielijn
	 bepalen en de Rigitone-
	 platen systematisch
	 aanbrengen (Afb. 1.2)
	 rekening houdend met het
	 legplan van de ontwerper.
	 Bij gebrek aan laser kan
	 eventueel ook een strook
	 gipsplaat gebruikt worden 
	 als referentielijn.
•	 Wanneer alle hele platen 
	 gemonteerd zijn de ruimte
	 tussen de platen en de 
	 muurvlakken verder 
	 uitvullen met passtroken.

Afb. 1.1 Detail dilatatievoeg

Afb. 1.2 Schets legplan

2

1 4

3

Referentielijn

Voor de specifieke montagedetails van een PlaGyp-structuur: 
bekijk ook onze technische brochure "Plafondsystemen". 
Voor de specifieke montagedetails van een geperforeerd 
plafond met brandeis: contacteer onze technische dienst 
via info@gyproc.be
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UITRICHTEN VAN DE PLATEN
•	 Plaats de platen niet 
	 tegen elkaar. Maak 
	 gebruik van de Rigitone-
	 afstandshouder om
	 ze correct t.o.v. 
	 elkaar te positioneren. 
	 Op die manier ontstaat
	 een naad van 2,5 tot 
	 4 mm. De voegen worden met de vezelgewapende 
	 Gyproc JointFiller Vario gevuld.
•	 Controleer steeds visueel de uitlijning  (ifv. het type 
	 perforatie) loodrecht en diagonaal = optische controle.
•	 Gebruik de afstandshouder die afgestemd is op het type
	 perforatie.

Voegafwerking
Na het monteren van alle platen (inclusief alle 
inbouwarmaturen), de naden tussen de platen opvullen 
met JointFiller VARIO (verbruik 300 g/m2) met behulp van 
de Rigitone Fix voegenvulset.
•	 Controleer of alle gesneden kanten zijn voorbehandeld.
•	 Spuit de naad overvloedig ("vol en zat") op. Zorg er voor
	 dat het voegproduct minstens over de volledige hoogte de 
	 naad vult.
•	 Ook de schroefkoppen afwerken met JointFiller VARIO
	 met behulp van het schroefkopsjabloon en een kleine
	 spatel of plamuurmes.
•	 Bij aanvang van het hardingsproces (binding), na ca.
	 40 minuten maar vóór de volledige uitharding van de
	 JointFiller VARIO de overtollige massa voegproduct
	 voorzichtig wegsnijden/afsteken met het Rigitone Fix
	 spachtelmes.
	 Na uitharding ontstaat een zeer sterke voeg met lange
	 levensduur.
•	 Achteraf de voeg gladschuren. Zo nodig, eventuele 
	 onvolkomenheden verder met ProMix Premium afwerken.

Schildersadvies
•	 Wij adviseren na het afvoegen het totale oppervlak te 
	 behandelen met Gyproc Schildersprimer .
•	 Steeds schilderen met een kortharige verfrol.
•	 Bij voorkeur gebruik maken van witte verf of verf in
	 lichte pastelkleuren.
•	 Raadpleeg tevens de richtlijnen van de verffabrikanten 
	 m.b.t. het toe te passen verfsysteem.

Herstelling van 
eventuele
beschadigingen
Plaats de beschadigde plaat
op de gewone manier.
Verwijder loszittende delen
en grondeer. 
Vul de beschadigingen op 
dezelfde manier als de 
voegen. Maak manueel een 
nieuwe perforatie met de 
gewenste afmeting.


